
Il nuovo organo positivo per la Chiesa parrocchiale  di S. Giorgio in Braida in Verona 

 

 

Descrizione dello strumento 

 

Organo a trasmissione meccanica con una tastiera di 58 tasti (do 1° - la 5°) e pedaliera di 

30 pedali (do 1° - fa 3° senza registri propri cost antemente unita al manuale). 

 

Disposizione fonica 

 

 

1. Bordone bassi   8’ 

2. Bordone soprani   8’ 

3. Principale     4’ 

4. Ottava    2’ 

5. Flauto in Selva bassi  4’ 

6. Flauto in Selva soprani  4’ 

7. Nazardo soprani              2’2/3 

 

 Caratteristiche delle canne 

 

Bordone 8 . 

Da 1 a 58, tutte interne in legno di cedro rosso con bocche in noce.  

Tappi con guarnizioni in pelle e cavicchi lavorati ad arte. Canne 58 

Principale 4’ 

Da 1 a 6 in interne in legno di cedro rosso. 

Da 7 a 29 in facciata in stagno all’85%: 

da 30 a 58 interne in stagno al 30% Canne 58. 

Ottava 2’ 

Da 1 a 56 in stagno 30%. Canne 58. 

Flauto in Selva bassi 4’ 

Da 1 a 24 in legno di cedro rosso (tappate) Canne 24 

Flauto in Selva soprani 4’ 

Da 25 a 31 in legno di cedro rosso (tappate), da 
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32 a 58, in stagno al 30% (cilindriche) Canne 34 

Nazardo soprani 

da 25 a 58 in stagno 30%.  Canne 34. 

 

Totale canne 266 

 

Descrizione delle parti 

 

1. Cassa di contenimento in rovere scurito, massiccio e placcato con struttura 

autoportante elegantemente lavorata e verniciata collocata su pedana in abete con leggio 

e panca regolabile in altezza. 

 

2. Tastiera di 58 tasti (do 1° - la 5°), in abete c on coperture dei tasti diatonici in bosso con 

frontalino a chiocciola e dei cromatici in noce listato in ebano. 

 

3. Pedaliera parallela di 30 pedali (do 1° - fa 3°)  in rovere con telaio in noce o rovere, 

costantemente unita al manuale. 

 

4. Comandi dei registri a pomelli in noce, disposti a destra del manuale in unica fila 

verticale con cartellini a stampa per le diciture dei registri. 

 

5. Manticeria costituita da un mantice a lanterna collocato nel basamento della strumento 

alimentato da un elettroventilatore silenzioso e capace specifico per organi. 

 

6. Trasmissione meccanica della tastiera con leva di rimando realizzata con 

catenacciature in lega di alluminio e tiranti in ottone crudo. 

 

7. Somiere a tiro in legno di rovere, con ventilabri in cedro rosso con doppio strato di pelle 

conciata all’allume. 

Stecche in cedro rosso guarnite con panno casimir e boccole telescopiche sulla coperta. 

Punte guida frontali, tiranti e molle dei ventilabri in ottone armonico. 

Crivello in abete con sostegni in legno di noce. 
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8. Materiale fonico  

Canne in metallo realizzate con lastre di buon spessore e dimensioni dei corpi di nostra 

esclusiva elaborazione e con percentuali di stagno come sopra indicato. 

Canne in legno di cedro rosso di prima scelta esente da nodi con pareti unite ad incastro e 

bocche in legno di noce. 

 

9. Intonazione ed accordatura 

Accordatura al La 3° di 440 Hz. in riferimento ad u na temperatura di 18 – 20° C.   

Temperamento Equabile. 
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Galleria fotografica 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 6

 
 
 
 

 
 



 7

 

 

 



 8

 

 

 

 

 



 9

 

 

 

 

 

 

 


